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หมวดท่ี 1 ข้อกําหนดเฉพาะและขอบเขตของงาน 

1. ข้อกําหนดและขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดต้ังระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ใน
แบบแปลน และหัวข้อต่อไปน้ี พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้จนเสร็จ
สมบูรณ์ผ่านการทดสอบ ใช้งานได้ตามจุดประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยงานดังกล่าวเป็นงานเหมา
รวม ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีจะต้องจ่ายให้หน่วยงานของรัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบท้ังสิ้น  
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศประกอบด้วย 
1.1 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT-TYPE AIR CONDITION UNIT) 
1.2 ระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวม ชนิดปรับปริมาณนํ้ายาทําความเย็นอัตโนมัติ (VRF 

SYSTEM) 
1.3 ท่อนํ้ายา ท่อนํ้าท้ิง และ ฉนวนหุ้ม (PIPING AND INSULATION) 
1.4 พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) 
1.5 ท่อลมและฉนวนหุ้ม (DUCT AND INSULATION)  
1.6 ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม สําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ELECTRICAL 

AND CONTROL FOR AIR CONDITION AND VENTILATION SYSTEM 
ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าจะเป็นผู้ดําเนินการติดต้ัง JUNCTION BOX หรือตู้ LOAD CENTER ใกล้กับ
ตําแหน่งของเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ โดยผู้รับจ้างระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศจะต้องประสานงานกับผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกําลังไฟฟ้าท่ี
ใช้จริง เม่ือได้เลือกอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศและระบายอากาศแล้ว 
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หมวดท่ี 2 ข้อกําหนดท่ัวไป 

2.1 สภาพแวดล้อมในการออกแบบ 
วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนการติดต้ังระบบต่างๆ ตามข้อกําหนด ต้องมีความเหมาะสมกับการใช้
งานภายใต้สภาพภูมิอากาศแวดล้อม ดังต่อไปน้ี 
2.1.1 อุณหภูมิของสภาวะอากาศภายนอก 360C DB/280C WB (96.10F DB/82.40F WB) 
2.1.2 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน อุณหภูมิของสภาวะอากาศภายในห้องปรับอากาศเท่ากับ 
  25±2 0CDB (77+2 0FDB) , 55±10% RH. 
2.1.3 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับดังต่อไปน้ี 

มอก.              -          สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
วสท.              -          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineer 
AMCA - Air Movement and Control Association 
ANSI -  American National Standard Institute 
ASTM - American Society of Testing Materials 
ARI - Air Conditioning and Refrigeration Institute 
ASME - American Society of Mechanical Engineering 
BS  -  British Standard 
FM  -  Factory Mutual 
IEC  -  International Electro-Technical Commission 
MEA - Metropolitan Electricity Authority 
NEC - National Electric Code 
NEMA - National Electrical Manufacturers Association 
SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National 

Association 
UL - Underwriter’ Laboratories, Inc. 

2.1.4 สถาบันตรวจสอบ 
      ในกรณีท่ีต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้งานตามสัญญาน้ี อนุมัติให้ทดสอบใน
สถาบัน ดังต่อไปน้ี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
- สถาบันอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องมี วิศวกร ช่างฝีมือ ท่ีมีความสามารถ และความชํานาญในการติดต้ังระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ เพ่ือให้การติดต้ังมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกท้ังยังต้อง
ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้างในขณะทํางาน เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 
 

2.3 การสํารวจบริเวณก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องสํารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนการติดต้ัง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือศึกษาถึง
ลักษณะและสภาพท่ัวไป ของสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่ รวมท้ัง สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจ
เป็นอย่างดี 

 

2.4 พนักงาน  

2.4.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน   และควบคุมการติดต้ังให้เป็นไปตามแบบรายการ
และข้อกําหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา  และวิธีปฏิบัติซ่ึงเป็นท่ียอมรับการลงนามในเอกสารขณะ
ปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการท่ีตนไม่
ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 

2.4.2  วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง    ต้องเป็นวิศวกรท่ีได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมตาม พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม   และเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานใน
เอกสารการส่งมอบงานท้ังหมด 

2.4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกร  หัวหน้าช่าง และช่างชํานาญงานที่มีประสบการณ์ความสามารถท่ี
เหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมายเข้าปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงานและทํางานท่ีถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  และมีจํานวนเพียง พอ สําหรับการปฏิบัติงานได้ทันที  และแล้วเสร็จทันตามความ
ประสงค์ของเจ้าของโครงการ 
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2.4.4  เจ้าของโครงการสงวนสิทธ์ิท่ีจะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ดีพอหรืออาจ
เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีพอ
มาทํางานแทนโดยทันที และ ค่าใช้จ่ายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ท้ังสิ้น 

2.4.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย  หรือความเสียหายใด ๆ  อันเกิดแก่ชีวิตบุคคลและ
ทรัพย์สินของพนักงาน 

2.5 เครื่องมือ 

2.5.1 ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องผ่อนแรงท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย  สําหรับใช้ใน
การ                   ปฏิบัติงาน เป็นชนิดท่ีเหมาะสมอีกท้ังจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน เจ้าของ
โครงการมีสิทธิท่ีจะขอให้                    ผู้รับจ้างเปลี่ยน แปลงหรือเพ่ิมจํานวนให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

2.6 ป้ายและเครื่องหมายของวัสดุ และอุปกรณ์ 

2.6.1   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือจัดทําป้ายช่ือเป็นตัวหนังสือ  และเครื่องหมายแสดงต่าง ๆ  เพ่ือ
แสดงช่ือและขนาดของ อุปกรณ์และการใช้งาน  โดยใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

2.6.2   ป้ายช่ือให้ทําด้วยแผ่นพลาสติกพ้ืนสีดําแกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอย่างน้อย 1/2’’ และ
เคลือบพลาสติกอีกช้ันหน่ึงป้ายต้องติดให้ม่ันคงถาวร หรือให้สอดคล้องกับงานระบบไฟฟ้า  ป้าย
ช่ือดังกล่าวจะต้องจัดหาให้กับอุปกรณ์ต่อไปน้ี คือ.- 

2.6.2.1   แผงควบคุมไฟฟ้าท้ังหมด 

2.6.2.2  เครื่องจักร และอุปกรณ์ท้ังหมด     

2.6.3 สีท่ีพ่นเป็นตัวหนังสือ และเคร่ืองหมาย ให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง โดยจะต้องจัดทําแบบสําหรับการ
พ่นสี เพ่ือให้วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีติดต้ังแล้วสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ต้องแสดง
เครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความท่ีสั้นกะทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ 
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2.7 การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 

2.7.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องวัสดุและอุปกรณ์มายังสถานท่ีติดต้ัง  รวมท้ังการยก
เข้าไปยังท่ีติดต้ังค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น 

2.7.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ  มายังสถานท่ีติดต้ัง 

2.7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําหมายกําหนดการในการนําวัสดุ  และอุปกรณ์เข้ามายังหน้างานและแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนล่วงหน้า   พร้อมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาวัสดุและ
อุปกรณ์อย่างถูกต้องล่วงหน้า   โดยประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.7.4 เม่ือวัสดุ และอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน    ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพ่ือท่ีจะได้
ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์เหล่าน้ันให้ถูกต้องตามท่ีผู้ออกแบบได้อนุมัติไว้ก่อนท่ีจะนําวัสดุ     
และอุปกรณ์เข้ายังสถานท่ีเก็บรักษาต่อไป 

 

2.8 การเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 

2.8.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์  ท่ีนํามาใช้ในการติดต้ังภายใน
บริเวณท่ีก่อสร้างอาคารเอง  เครื่องมือ วัสดุ  และอุปกรณ์ดังกล่าวจะยังคงเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้
รับจ้างทั้งหมด    ซ่ึงผู้รับจ้างจะ ต้อง รับผิดชอบต่อการสูญหายเสื่อมสภาพ  หรือถูกทําลาย
จนกว่าจะได้ติดต้ังเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และส่งมอบงานแล้ว 

2.8.2 หากจะเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารท่ีก่อสร้างแล้ว   จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรโครงการเสียก่อน  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารใน
ส่วนท่ีจะใช้ในการเก็บรักษา วัสดุ   และ อุปกรณ์   และในส่วนท่ีจะต้องขนวัสดุผ่านเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับโครงสร้าง อาคาร 

2.8.3 การเก็บรักษาท่อ  จะต้องจัดทําช้ันท่ีเก็บในร่มให้ถูกต้อง 

 

2.9 การตรวจสอบแบบ และข้อกําหนด 

2.9.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อกําหนดต่าง ๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกําหนด
และเง่ือนไข       ต่าง ๆโดยชัดแจ้ง 
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2.9.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดต้ังจากแบบสถาปนิก  และโครงสร้างพร้อมไปกับ
แบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล และไฟฟ้าก่อนดําเนินการติดต้ังเสมอ 

2.9.3 เม่ือพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการหรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเก่ียวกับแบบและ
รายการให้รีบแจ้งต่อผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ว่าจ้างโดยฉับพลันและการตีความในข้อความขัดแย้งใด 
ๆ ให้ตีความไปในแนวทางท่ีดีกว่าถูกต้องกว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่าครบถ้วนกว่าท้ังสิ้น 

 

2.10 การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ ข้อกําหนดละวัสดุอุปกรณ์ 
 
2.10.1 การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกําหนด วัสดุและอุปกรณ์ท่ีผิดไปจากข้อกําหนดและเง่ือนไข  ตาม

สัญญาด้วย ความจําเป็นหรือความเหมาะสมก็ดี  ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของ
โครงการเพ่ือขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน และต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโครงการ 
และ /หรือ ผู้ออกแบบแล้วเท่าน้ันจึงจะดําเนินการจัดซ้ือหรือทําการติดต้ังได้ กรณีผู้รับจ้างกําลัง
ติดต้ังหรือติดต้ังเสร็จแล้วก็ดี  ผิดไปจากแบบและข้อกําหนด หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับ
รายการท่ีกําหนดไว้โดยมิได้รับการอนุมัติให้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิในการสั่งให้ผู้รับจ้าง
หยุดงานเป็นการช่ัวคราว และต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องทันที และความล่าช้าอันเน่ืองมาจากเหตุ
ดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทําการออกไปหรือกล่าวอ้างเป็นข้อแก้ตัวต่อการแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ของงานท้ังหมดไม่ได้ 

2.10.2 ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้าง  มีลักษณะหรือคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการ
ท่ีผู้ออกแบบกําหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสม  หรือไม่ทํางานโดยถูกต้องผู้รับจ้างจะต้องไม่
เพิกเฉยละเลยท่ีจะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  
โดยช้ีแจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต  มิฉะน้ัน   รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว 

2.10.3 ถ้างานส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีผู้รับจ้างกําลังติดต้ังหรือติดต้ังเสร็จแล้วก็ดี  ผิดไปจากแบบและ
ข้อกําหนด หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการท่ีกําหนดไว้   ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิในการส่ังให้ผู้รับ
จ้างหยุดงานเป็นการช่ัวคราว และต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องทันที และความล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทําการออกไปหรือกล่าวอ้างเป็นข้อ
แก้ตัวต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานท้ังหมดไม่ได้ 
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2.11 แบบใช้งาน  ( Shop Drawing )           

2.11.1 ผู้รับจ้างจะต้องทําแบบใช้งาน  แสดงรายละเอียดการติดต้ังของระบบต่างๆ ตามท่ีได้    
ตรวจสอบจากสภาพสถานที่ติดต้ังตามความเป็นจริง และจากการปรึกษาร่วมกับผู้ว่าจ้าง
ระบบงานอ่ืนแล้วเป็นแบบอัตราส่วน  1 : 100  และถ้าจําเป็นให้ขยายภาพตัดเป็น  1 :  25   
หรือ 1 : 50  ให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย  3  ชุด   แบบใช้งานน้ีจะต้องส่งไปขอ
ความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนดําเนินการติดต้ังในเวลาอันสมควร แต่จะไม่น้อย
กว่า  30 วัน 

2.11.2 ผู้รับจ้างจะต้องทําแบบใช้งาน แสดงรายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและ
ระบายอากาศ  เช่นเดียวกับที่ระบุในข้อ  1.13.1  ในมาตราส่วน 1 : 50 และแบบขยายภาพ
ตัดเป็นอัตราส่วน 1 : 25 หรือ 1 : 50 ส่งให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการติดต้ัง 
ในส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

2.12 แบบสร้างจริง ( As - Built Drawings ) 
2.12.1 ในระหว่างดําเนินการติดต้ัง  ผู้รับจ้างจะต้องทําแผนผังและแบบตามท่ีสร้างจริง แสดง

ตําแหน่งของอุปกรณ์และการติดต้ังอุปกรณ์ตามท่ีเป็นจริง รวมท้ังการแก้ไขอ่ืนๆ  ท่ีปรากฏใน
งานระหว่างการติดต้ังแบบสร้างจริงน้ี  วิศวกรผู้ควบคุมการติดต้ังจะต้องลงนามรับรองความ
ถูกต้องและส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างจํานวน  4  ชุด ในวันส่งมอบงาน  แบบน้ีประกอบด้วยแบบ
ต้นฉบับเขียนในกระดาษไขสามารถพิมพ์ได้ 1 ชุดและแบบพิมพ์เขียว อีก 3ชุด มีขนาดและ
มาตราส่วนเดียวกันกับของผู้ออกแบบหรือแบบใช้งานและแบบสร้างจริงเป็นแผ่น CD ใน 
Program Autocad  จํานวน 2 ชุด 

2.13 การใช้พลังงานไฟฟ้าและอื่น ๆ 

2.13.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการต่อสายไฟฟ้า  สายโทรศัพท์   ท่อนํ้าประปา
และท่อนํ้า อ่ืน ๆ  รวมท้ังมาตรวัดต่าง ๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและใช้งาน
ด้วยท้ังสิ้น 

2.13.2 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน  ข้อ 2.13.1  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต้ังแต่วันเริ่มเตรียมการระหว่างการ
ใช้งาน จนกระท่ังวันส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
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2.13.3 การร้ือถอนวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้งานช่ัวคราว  และกระทําให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมภาย
หลังจากส่งมอบงานแล้ว ก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่นกันผู้รับจ้างจะต้อง
ดําเนินการติดต้ังระบบไฟฟ้าช่ัวคราว  ให้เพียงพอสําหรับแสงสว่างตามจุดต่าง ๆ   ภายใน
อาคาร ซ่ึงจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบงานของผู้ว่าจ้าง   ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต้ังโคมไฟสําหรับแสงสว่างช่ัวคราวน้ี ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกเองท้ังสิ้น 

 

2.14 ความรับผิดชอบ ณ สถานท่ีติดตั้ง 

2.14.1 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังความปลอดภัย  รวมท้ังอัคคีภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินท้ังปวงและบุคคล
ร่วมปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มท่ีเกี่ยวกับเหตุเสียหายต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานการติดต้ังและทดลองเคร่ือง 

2.14.2 ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีพักช่ัวคราว  ท่ีเก็บของต่างๆ  ให้สะอาดเรียบร้อยและ
อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา 

2.14.3 ผู้รับจ้างต้องพยายามทํางานให้เงียบและส่ันสะเทือนน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทําได้   เพ่ือมิ
ให้เกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบกระเทือนต่อคนหรืองานอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่ใกล้สถานท่ีติดต้ัง 

2.14.4 เม่ือผู้รับจ้างได้ทําการติดต้ังสมบูรณ์แล้ว  ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจน
รื้อถอนอาคารช่ัวคราว  ซ่ึงผู้รับจ้างได้ปลูกสร้างข้ึนสําหรับงานน้ีออกไปให้พ้นจากสถานที่โดย
สิ้นเชิง   สิ่งใดท่ีจะต้องส่งคืนให้ แก่ผู้ว่าจ้างก็ต้องจัดการส่งให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปก่อนท่ีจะ
ส่งมอบงาน   

2.14.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์  โดยมีขนาดท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
สะดวกแก่        การขนส่ง และการซ่อมบํารุงรักษา 
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2.15 การประสานงาน 

ผู้รับจ้างต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการประสานงานอย่างจริงจัง  โดยจะต้องปรึกษาและประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับการติดต้ังระบบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างรายอ่ืน ๆ  เช่น  ผู้รับจ้างงานโครงสร้าง
อาคาร,  ผู้รับจ้างงานระบบไฟฟ้า, ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล, ผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน เป็นต้น อยู่
เสมอเพ่ือลดปัญหาการขัดแย้งกับผู้รับ-จ้างระบบอ่ืน ๆ  และเพ่ือทําให้งานดําเนินไปได้โดยสะดวก
ราบรื่น 

2.17 การทดสอบเครื่อง และระบบ 

2.17.1 ผู้รับจ้างจะต้องหาตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เสนอ
ต่อผู้ว่าจ้าง          รวมท้ังจะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบเคร่ือง
เสนอต่อผู้ว่าจ้างจํานวน  3 ชุด 

2.17.2 ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์การใช้งานท้ังระบบตามหลักวิชาการเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่างานท่ีทําถูกต้องตามแบบและรายการท่ีกําหนดทุกประการ โดยมีผู้แทนของผู้
ว่าจ้างร่วมในการทดสอบ ด้วยและผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ีท้ังสิ้น 

2.17.3 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหามาทั้งหมด 
2.17.4 การทดสอบเครื่องและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหน่วยราชการที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.18 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาเครื่อง 

2.18.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่อง  และรักษาเคร่ืองของผู้ว่าจ้างให้มี
ความรู้สึกความสามารถในการใช้งาน และการบํารุงรักษาก่อนส่งมอบงาน 

2.18.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างผู้ชํานาญในระบบต่าง ๆ มาช่วยเดินเครื่อง และควบคุมเครื่องเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน ติดต่อกันภายหลังจากส่งมอบงาน 
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2.19 หนังสือคู่มือการใช้ และบํารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ 

ผู้รับจ้างต้องจัดทํารายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้  ซ่ึงต้องมีวิธีการใช้ระยะเวลาของการ
บํารุงรักษา   รายการอะไหล่ และอ่ืน ๆ  เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษจํานวน 3 ชุด  มอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างอย่างช้า 7 วัน   ก่อนวันส่งมอบงาน 

 

2.20 การรับประกัน 

2.20.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ   ของระบบปรับอากาศท้ังระบบภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่ เครื่องติดต้ังแล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 

2.20.2   ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่องวัสดุอุปกรณ์และส่งอ่ืนใดเสียหรือเสื่อมคุณภาพ อัน
เน่ืองจากสาเหตุใดก็ตามผู้รับจ้างต้องดําเนินการเปล่ียนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี
เช่นเดิมโดยไม่ชักช้า และรับผิด ชอบ ในค่าใช้จ่ายท้ังหมด ในกรณีท่ีผู้รับจ้างชักช้าผู้ว่าจ้าง
สงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการจ้างผู้อ่ืนแล้วคิดค่าใช้จ่ายท้ังหมดจากผู้รับจ้าง 

2.20.3  ในช่วงรับประกัน ถ้าผู้ว่าจ้างเกิดพบว่าเครื่องวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ  ไม่ถูกต้องตามแบบ
หรือข้อกําหนด ผู้รับ จ้างจะต้องแก้ไข หรือ เปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้อง 

 

2.21 การบริการ 

2.21.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ชํานาญงานในแต่ละระบบไว้สําหรับการตรวจซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาเคร่ือง และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจําทุกเดือนหรือตามท่ี
เจ้าของผลิตภัณฑ์กําหนด  ภายในระยะเวลา  1 ปี รวมอย่างน้อย 6 คร้ัง 

2.21.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทํารายการงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกช้ิน  และการบํารุงรักษาทุกคร้ัง
เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีบริการ 

2.21.3 ในกรณีผู้ว่าจ้างมีความจําเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉิน  นอกเวลาทํางานปกติผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดทําโดยไม่  ชักช้า 
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2.22 การส่งมอบงาน 

2.22.1 ผู้รับจ้างต้องเปิดเคร่ืองและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานเต็มท่ี  หรือพร้อมท่ีจะใช้
งานได้เต็มท่ี      เป็น เวลา 24 ช่ัวโมง ติดต่อกัน 

2.22.2 ผู้รับจ้างต้องทดสอบเคร่ือง วัสดุ และ อุปกรณ์ตามท่ีผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ทดสอบจนกว่าจะ
ได้ผลเป็นท่ีพอใจและเป็นท่ีแน่ใจของผู้ว่าจ้างว่าเครื่องวัสดุและอุปกรณ์เหล่าน้ันสามารถ
ทํางานได้ดี   ถูกต้องตามข้อกําหนดทุก ประการ 

2.22.3 รายการส่งของต่าง ๆ ต่อไปน้ีท่ีผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานถือเป็น
ส่วนหน่ึงของการ ตรวจรับมอบงานด้วยคือ 

2.22.3.1 แบบสร้างจริง 3 ชุด 
2.22.3.2 หนังสือคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ 3 ชุด  ยกเว้นกรณีท่ี

ส่งก่อนแล้วและผู้ว่าจ้างไม่ได้ขอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
2.22.3.3 เครื่องมือพิเศษสําหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

ซ่ึงโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้ด้วย 
2.22.3.4 อะไหล่ต่าง ๆ ตามข้อกําหนด   

2.22.4 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการทดสอบเคร่ือง และตรวจรับมอบงาน  อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างท้ังสิ้น 
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หมวดท่ี 3 งานท่ีเก่ียวข้องกับผู้รับจ้างก่อสร้าง 

3.1 การตัดเจาะช่องว่าง 
ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบการตัด  เจาะฝาผนัง  พ้ืน  คาน  ผ้าเพดาน  หรือหลังคาเท่าท่ีจําเป็นในการ
ติดต้ังงาน   ระบบการตัด เจาะต่างๆ  ต้องจัดทําอย่างระมัดระวังและรอบคอบ  เพ่ือไม่ให้เกิดผล
เสียหายต่อโครงสร้าง  และความเรียบร้อยของงานสถาปัตยกรรม  การตัด  เจาะ  จะต้องแจ้งให้ผู้คุม
งานทราบก่อนดําเนินการทุกครั้ง  ค่าใช้จ่ายในการตัด เจาะ  สกัด ฯลฯ  รวมท้ังความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับงานของผู้รับจ้างอ่ืน  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ภายหลังการตัด เจาะ  สกัด ฯลฯ 
และติดต้ังอุปกรณ์ ของผู้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมส่วนของอาคารดังกล่าวให้อยู่
ในสภาพเดิม 

3.2 การปิดช่อง 
ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทําช่องเปิดต่างๆ บนฝาผนัง  พ้ืน  คาน  ฝ้าเพดาน หรือหลังคา  เพ่ือให้การติดต้ัง
อุปกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ  หลังการติดต้ัง  หลังจากอุปกรณ์ผ่านช่องเปิด
ต่างๆ  รวมท้ังช่องชาฟท์  ซ่ึงทางโครงสร้างเตรียมไว้ให้สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ  ผู้รับจ้างต้อง
ดําเนินการปิดช่องดังกล่าวให้เรียบร้อย  ตามความเห็นชอบของผู้คุมงาน  ช่องว่างระหว่างอุปกรณ์  และ
โครงสร้างอาคารท่ีเป็นผนังกันไฟ  หรือผนังกันเสียง  ต้องอุดแน่นด้วยวัสดุสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 
2 ช่ัวโมง เว้นแต่ท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

3.3 จัดทําแท่นเครื่อง 
3.4.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดทํา  ฐานและอุปกรณ์รองรับนํ้าหนักเครื่อง  และอุปกรณ์ต่างๆ ตามหลัก

วิชาการ  และมีความแข็งแรง  สามารถทนการส่ันสะเทือนขณะเปิดใช้งานได้เป็นอย่างดี 
3.4.2 ข้อมูลต่างๆ ของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียด  ขนาด  ตําแหน่ง  ต้องแจ้งให้สถาปนิก  และ

ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารทราบล่วงหน้าก่อนการจัดทําแท่นคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15 วัน  การให้
ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบอันก่อให้เกิดผลเสียหายหรือความล่าช้าของงานก่อสร้าง  ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
 

3.4 การยึดท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 
3.4.1 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ยึด  แขวนท่อ  เครื่องและอุปกรณ์  ท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างอาคาร  
การประกอบโครงเหล็กต้องทําด้วยความประณีตไม่มีเหลี่ยมคม  อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  
ผู้รับจ้างต้องได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงานก่อนดําเนินการยึดแขวนใด ๆ  
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3.4.2 
ขนาด และชนิดของอุปกรณ์ยึด  แขวน  จะต้องเป็นท่ีรับรองว่าสามารถรับนํ้าหนักได้  โดยมีค่า
ความปลอดภัยไม่ตํ่ากว่า 3 เท่าของนํ้าหนักใช้งาน (SAFETY  FACTOR = 3)   

3.4.3 
การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคาร  ต้องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกีดขวางงาน
ของระบบอ่ืนๆ  

3.4.3.1 
EXPANSION  SHIELD ท่ีใช้เจาะยึดในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะ  และได้มาตรฐานสากล  ห้ามใช้
ปุ๊กไม้โดยเด็ดขาด  และต้องไม่เจาะยึดกับคอนกรีตท่ียังบ่มไม่ได้ท่ี 

 
 

3.5 ช่องเปิดในการติดตั้งและซ่อมบํารุงเครื่องและอุปกรณ์ 
3.5.1  ช่องเปิดต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการติดต้ัง เช่น ชาฟท์  ช่องระหว่างผนัง  ฝ้า เพดาน  ผู้รับจ้าง

ต้องกําหนดขนาดตําแหน่ง  และระยะให้เพียงพอเหมาะสมกับงานติดต้ังอุปกรณ์ในระบบ  โดย
ร่วมปรึกษากับผู้รับจ้างอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเดียวกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดหาช่อง
เปิดต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

3.5.2 ผู้รับจ้างต้องกําหนดตําแหน่งเครื่อง  และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องซ่อมบํารุง  หรอืปรับแต่งใน
ภายหลัง  รวมทั้งตําแหน่งช่องเปิดบนฝ้า  ฝาผนังให้กับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเพ่ือดําเนินการ
เตรียมงานล่วงหน้า 

 
3.6 เพิงและโรงเรือนช่ัวคราว 

ผู้รับจ้างต้องร่วมปรึกษากับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร  และผู้คุมงานเรื่องตําแหน่ง  สถานท่ีสร้างเพิง  และ
โรงเรือนช่ัวคราวสําหรับเก็บรักษาเคร่ือง  และอุปกรณ์ก่อนนําไปติดต้ังเคร่ือง  และอุปกรณ์ทุกช้ินต้อง
อยู่ในบริเวณท่ีกําหนดให้เท่าน้ัน  อุปกรณ์ทุกช้ินต้องได้รับการป้องกันความเสียหาย  หรือเสื่อมสภาพ
ก่อนนําไปใช้งาน วัสดุท่ีวางกองไว้ในท่ีโล่งต้องมีหลังคา  หรือผ้าใบคลุมป้องกันฝน และแสงแดด  วัสดุ
ประเภทท่อต้องเก็บบนช้ัน และห้ามกองไว้บนพ้ืนดิน 
 

3.7 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย  เศษวัสดุ  และส่ิงของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวัน 
ภายหลังจากเลิกปฏิบัติงาน ณ จุดน้ันๆ แล้ว และให้นําสิ่งต่างๆ ท่ีไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไปทิ้ง
ท่ีบริเวณรวบรวมขยะส่วนกลาง  ก่อนส่งมอบงาน  จะต้องร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราวท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบออกจากบริเวณหน่วยงานให้หมด  และทําความสะอาดให้เรียบร้อยเม่ือเสร็จงาน 
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3.8 การป้องกันเสียงดังรบกวนและการส่ันสะเทือน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือน  เน่ืองจากการทํางานของ
เคร่ืองจักรต่างๆ  หลังจากการติดต้ังแล้ว   โดยใช้วิธีการป้องกันท่ีเหมาะสมกับสภาพการทํางานจริงของ
เครื่องจักรน้ันๆ  การติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือลดการสั่นสะเทือนควรจะทําตามคําแนะนําของผู้ผลิตเคร่ืองจักร 
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หมวดท่ี 4 อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ 

4.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ( SPLIT  TYPE  AIR  CONDITIONING  UNIT ) 
4.1.1 ความต้องการท่ัวไป 

เคร่ืองปรับอากาศชุดหน่ึงๆ ประกอบด้วยเคร่ืองระบายความร้อน (CONDENSING  UNIT) ซ่ึง
ใช้คู่ กันกับเครื่องเป่าลมเย็น (FAN  COIL  UNIT)   ท้ังชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจาก
โรงงาน   โดยท่ีเครื่องระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ(AIR – COOLED 
CONDENSING  UNIT )  ซ่ึงเม่ือใช้คู่กับเครื่องเป่าลมเย็นตามที่ผู้ผลิตแนะนําและมีหลักฐาน
ยืนยันแล้ว  จะต้องสามารถทําความเย็นรวม (MATCHING  CAPACITY) ได้ตามข้อกําหนด   
ในรายการอุปกรณ์ท่ีสภาวะอากาศก่อนเข้าคอล์ยเย็น (COOLING  COIL) 80  FDB, 67 FWB   
และอากาศก่อนเข้าคอล์ยร้อน (CONDENSER  COIL) ท่ีอุณหภูมิ 95 FDB, อุณหภูมินํ้ายา
ทางด้านดูดกลับ (SATURATED  SUCTION  TEMPERATURE) ไม่เกิน  45  องศาฟาเรนไฮต์  
ระบบไฟฟ้า 380 V./3 PH/ 50 Hz. หรือ 220 V./ 1 PH/ 50 Hz. 

4.1.2 เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING  UNIT) 
เป็นแบบเป่าลมร้อนข้ึนด้านบนหรือด้านข้าง  ประกอบด้วย COMPRESSOR เป็นแบบ 
ROTARY  TYPE  หรือ SCROLL TYPE ใช้กับนํ้ายา R22 , R410A ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 
V./3 PH/ 50 Hz. หรือ 220 V./ 1 PH/ 50 Hz. ตามท่ีกําหนดในแบบ   โดยห้ามทําการ
ดัดแปลงหรือใช้หม้อแปลงเพ่ือแปลงแรงดันไฟฟ้าอีกท่ีหน่ึง  รายละเอียดอ่ืนๆ มีดังต่อไปน้ี 
4.1.3.1 COMPRESSOR แต่ละชุด  ต้องติดต้ังอยู่บนฐานท่ีแข็งแรงและมีลูกยางกันกระเทือน

รองรับ 
4.1.3.2 ตัวถังเครื่องระบายความร้อน  ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กดํา  พ่นสีกันสนิม

และพ่นสีภายนอกอย่างดี  ซ่ึงทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
4.1.3.3 พัดลมระบายความร้อนเป็นแบบ PROPELLER  TYPE ใช้กับระบบฟ้า 220  โวลท์  1 

เฟส 50 เฮิร์ท 
4.1.3.4 แผงระบายความร้อน (CONDENSER  COIL) ทําด้วยท่อทองแดง  มีครีบระบายความ

ร้อน  ทําด้วย ALUMINIUM  ชนิด PLATE  FIN  TYPE  อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล     
4.1.3.5 อุปกรณ์อ่ืนๆ ในเครื่องระบายความร้อนมีดังน้ี 

1. THERMAL  OVERLOAD  PROTECTION  FOR  COMPRESSOR 
2. OVERLOAD PROTECTION FOR  FAN  MOTOR 
3. COMPRESSOR  CONTACTOR 
4. HIGH  PRESSURE  SWITCH 
5. LOW  PRESSURE  SWITHCH 
6. REFRIGERANT  FILTER  DRIER 
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7. HOT GAS  LINE  SHUT - OFF  VALVES  สําหรับเครื่องขนาดต้ังแต่  3 ตันความ
เย็นข้ึนไป 

8. REFRIGERANT  CHARGING  PORT 
9. TIME  DELAY  RALAY 
10. CRANKCASE  HEATER (สําหรับเครื่องขนาดต้ังแต่ 3 ตันความเย็นข้ึนไป) 

 
4.1.3  เครื่องเป่าลมเย็น (FAN  COIL  UNIT) 

4.1.3.1 เครื่องเป่าลมเย็นแต่ละชุด  สามารถส่งลมเย็นได้ไม่น้อยกว่าจํานวนลมท่ีระบุไว้ในแบบ
และรายการอุปกรณ์ 

4.1.3.2 พัดลมเป่าลมเย็นเป็นแบบ CENTRIFUGAL  BLOWER   
4.1.3.3 มอเตอร์ขับพัดลมแบบ DIRECT - DRIVE ตัวพัดลมจะต้องได้รับการตรวจหรือปรับ

ทางด้าน STATICALLY  และ DYNAMICALLY  BALANCED มาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต 
4.1.3.4 ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็น ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กดําพ่นกันสนิมและสี

ภายนอกอย่างดี  ภายในตัวเครื่องบุด้วยฉนวน ถาดรองนํ้าท้ิง  บุด้วยฉนวนกันความ
รอ้น  ประกอบเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต 

4.1.3.5 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเป่าลมเย็นมีดังต่อไปน้ี 
1. THERMOSTATIC  EXPANSION  VALVE 
2. CAPILLARY  TUBE (อาจใช้สําหรับเคร่ืองขนาด ตํ่ากว่า 3 ตันความเย็นลงมา) 
3. OVERLOAD  PROTECTION  FOR  MOTOR 
4. DRAIN  AND  DRAIN  PAN 
5. 1 INCH  THICK  CLEANBLE  TYPE  AIR  FILTER  (ALUMINIUM  TYPE) 

 
4.2 การติดต้ังระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT  TYPE  SYSTEM)   

4.2.1 การติดต้ังระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบสําหรับเครื่องเป่าลมเย็น  การติดต้ังอาจ
เคลื่อนย้ายจุดติดต้ังได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของผู้คุมงาน  การติดต้ัง  
เครื่องระบายความร้อนให้รองรับทุกเครื่องด้วยขาเหล็ก  มีลูกยางกันกระเทือนรองรับ  
ช้ินส่วนท่ีเป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิมและทาสีภายนอกอีกช้ันหน่ึง 

4.2.2 การติดต้ังสวิทซ์ปิด-เปิดและเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT)  ให้ติดตามจุดท่ี
กําหนดให้ในแบบหรือรายการ   ในกรณีท่ีไม่มีกําหนดหรือมีอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างของ
อาคาร  ทําให้ไม่สามารถติดต้ังได้ตามจุดท่ีกําหนดในแบบ  ผู้คุมงานจะเป็นผู้กําหนดให้ใหม่
เวลาทําการติดต้ัง 
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4.2.3 การติดต้ังเครื่องเป่าลมเย็นให้ มี   VIBRATION  ISOLATORS รองรับเพ่ือป้องกันการ
สั่นสะเทือน   การติดต้ังระบบปรับอากาศให้คํานึงถึงเรื่องเสียงเป็นสําคัญ  โดยเม่ือเดิน
เครื่องปรับอากาศจะต้องมีเสียงดังน้อยที่สุด 

 
4.3 ระบบท่อน้ํายา (REFRIGERANT  PIPING  SYSTEM) 

 
4.3.1 ระบบท่อนํ้ายาให้ใช้ท่อทองแดงแบบม้วนหรือขด หุ้มด้วยฉนวนท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 15 

mm. (1/2 น้ิว)  ขนาดท่อนํ้ายาต้องเป็นไปตามคําแนะนําของโรงงานผู้ผลิต 
4.3.2 ท่อนํ้ายา SUCTION และ LIQUID ให้เดินคู่กัน โดยพันรวบด้วยผ้าพันท่อ เดินในราง PVC 

ครอบท่อนํ้ายาและอุปกรณ์ ประกอบ  
4.3.3 การเดินท่อนํ้ายาจะต้องเดินขนานหรือต้ังฉากกับอาคาร  ท่อส่วนท่ีเจาะทะลุตัวอาคาร ให้ใส่ 

PIPE  SLEEVES ทุกแห่ง และอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันนํ้า  

4.4   เครื่องปรับอากาศระบายความร้อนแบบรวมศูนย์  ชนิดปรับปริมาณนํ้ายาอัตโนมัติ ( VRF ) 

 4.4.1  ความต้องการท่ัวไป 

 ผู้เสนอราคา ต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ Condensing Unit 1 ชุด ใช้
งานร่วมกับ  Fan Coil Unit ได้หลายชุด ตามท่ีแสดงในแบบหรือข้อกําหนด 

  4.1.1.1 เครื่องปรับอากาศ ออกแบบใช้งานกับระบบไฟฟ้า 380V / 3Ph / 50 Hz 

  4.1.1.2 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอมีขนาดทําความเย็นไม่น้อยกว่าตามที่ระบุในแบบ หรือ
ข้อกําหนด 

4.1.1.3 เครื่องปรับอากาศท่ีนํามาติดต้ังในโครงการ ต้องเป็นย่ีห้อสินค้าจากบริษัทในกลุ่ม
ประเทศยุโรป, สหรัฐ อเมริกา หรือญ่ีปุ่น ท่ีมีสินค้าจําหน่ายในประเทศไทยมากกว่า 15 ปี 

4.1.1.4 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องมี FUNCTION COOLING และ HEATING MODE 
สภาวะอากาศเข้าคอยล์เย็น (Cooling Coil) ปริมาณตามท่ีกําหนด ท่ี 27°CDB, 19.4°CWB 
อากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อน (Condenser Coil) ท่ีอุณหภูมิ 35°CDB ตัวเครื่องสามารถทํางาน
ได้ท่ีสภาวะทําความเย็น (Cooling Operation Range) ท่ี  -5 to 43 °CDB 

 4.4.2 ข้อกําหนดทางเทคนิค 
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 เครื่องระบายความร้อน Condenser Unit แต่ละชุดต้องประกอบและทดสอบเรียบร้อยจากโรงงาน
ผู้ผลิต มีขนาดทําความเย็นในการติดต้ังหรือเป็นแบบชุดเดียว หรือหลายชุดท่ีสามารถเพ่ิมขนาดทําความเย็น
โดยการเช่ือมต่อท่อสารทําความเย็น ท้ังน้ีแต่ละ Condensing Unit ประกอบด้วย 

4.4.2.1 ส่วนโครงภายนอก ( Casing, Carbinet ) เป็นแบบเป่าลมร้อนข้ึนด้านบนหรือด้านข้าง ทํา
ด้วยแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบ/อบ สี ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต หรือ
วัสดุท่ีทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือ พลาสติกอัดแข็งท่ีเหมาะสําหรับการติดต้ังกลางแจ้ง  ตัว
โครงจะต้องมีความม่ันคงแข็งแรงพอท่ีจะรับนํ้าหนัก และแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
คอยล์ระบายความร้อน และพัดลม และไม่เกิดเสียงดังเม่ือใช้งาน 

4.4.2.2 คอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) ให้เป็นแบบ All DC Inverter Scroll Compressor เพ่ือ
ช่วยเพ่ิมการประหยัดพลังงานตลอดช่วงของภาระการทําความเย็นต่าง ๆ กัน  คอมเพรสเซอร์แต่ละชุดต้องติด
ต้ังอยู่บนฐานท่ีแข็งแรง และมีลูกยางกันกระเทือนรองรับ 

4.4.2.3 คอยล์ของคอนเด็นเซอร์ ( Condenser Coil  ) เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ทําด้วย
ทองแดงชนิดร่องเกลียวภายในไม่ตํ่ากว่า 2 แถว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการแลก เปลี่ยนความร้อน และครีบระบายความ
ร้อนทําด้วยอลูมิเนียม เคลือบสารท่ีกันการเกาะตัวของหยดนํ้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต และผ่านการทดสอบ
รอยรั่วและขจัดความช้ืนมาจากโรงงานผลิต 

4.4.2.4 Fan-motor สําหรับ Condensing Unit ให้เป็นแบบ Propeller Fan แบบเป่าข้ึนด้านบน  
ได้รับการถ่วงสมดุล Statically หรือ Dynamically Balanced มาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต เหมาะกับการ
ใช้งานกลางแจ้ง มีปริมาณลมระบายความร้อนสูง มีเสียงรบกวนน้อย และ มีตระแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ 

4.4.2.5 ระบบนํ้ายาสําหรับ Condensing Unit เป็นแบบท่ีได้รับการปรับสมดุล Oil, Gas, Pressure 
และ Distribution เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต 

4.4.2.6 เครื่องเป่าลมเย็น Fan Coil Unit ชนิด 4-Way Cassette Type ฝังฝ้าเพดานกระจายลม 4 
ทิศทาง เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Condensing Unit ออกแบบให้ใช้งานร่วมกันโดยให้มีชนิด สมรรถนะการทํา
ความเย็น และจํานวนตามท่ีระบุในแบบหรือข้อกําหนด พร้อมชุด Touch Screen Remote Controller ชนิด
มีสาย สามารถต้ังเวลาเปิดปิดได้ และมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้องภายในตัว 

 4.4.2.7 Casing ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือเหล็กดําพ่นสีอย่างดี ภายในบุด้วย Close Cell 
Electrometric EPDM หรือ NRB อย่างดี ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต 

 4.4.2.8 Cooling Coil เป็นแบบ Direct Expansion Coil ทําด้วยทองแดงมีครีบระบายความร้อนทํา
ด้วยอลูมิเนียมเหมาะท่ีจะใช้กับสารทําความเย็นตามมาตรฐานของผู้ผลิตเพ่ือท่ีจะให้ความเย็นได้ตามต้องการ 
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 4.4.2.9 Expansion Valve เป็นแบบ Electronic Expansion Valve 

4.4.2.10 ระบบท่อนํ้ายาให้ใช้ท่อทองแดงชนิดแข็ง ( Type L) หุ้มด้วยฉนวนท่ีมีความหนาไม่
น้อยกว่า 19 mm. (3/4 น้ิว)  ขนาดท่อนํ้ายาต้องเป็นไปตามคําแนะนําและผ่านการรับรอง ของโรงงานผู้ผลิต 

 

4.5  ท่อนํ้าท้ิง (CONDENSATE  DRAIN  PIPING) 
 

4.5.1 ท่อนํ้าท้ิงจากเครื่องปรับอากาศให้ใช้ท่อ PVC  CLASS 8.5 ตามมาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก. 17-2535 อุปกรณ์ข้อต่อจะต้องใช้ชนิดท่ีมีความหนาตามประเภทท่อท่ีใช้ และใช้นํ้ายา
ประสานตามคําแนะนําของผู้ผลิต 

4.5.2  ท่อระบายนํ้าท้ิงจากเคร่ืองปรับอากาศต้องเอียงไปทางปลายทางไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 100 
4.5.3 ท่อนํ้าท้ิงให้หุ้มฉนวนชนิดเดียวกับฉนวนท่อสารทําความเย็นด้านดูด  โดยมีความหนาของ

ฉนวนไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร  (1/2 น้ิว) 
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หมวดท่ี 5 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

5.1 ข้อกําหนดท่ัวไป 
5.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดต้ังระบบ AUTOMATIC  CONTROL  สําหรับระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ  ซ่ึงใช้ควบคุมอัตโนมัติประกอบด้วย CONTROLLER, THERMOSTAT, 
DAMPER และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้ระบบสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ 

5.1.2 อุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีเดียวกันของระบบควบคุมอัตโนมัติ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต
เดียวกัน 
 

5.2 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
5.2.1 การปิด – เปิด เครื่องปรับอากาศชนิด WALL  TYPE , CEILING  TYPE , CASSETTE TYPE  

การควบคุมอุณหภูมิให้ใช้สวิทช์ท่ีติดต้ังมากับเคร่ืองจากโรงงานผู้ผลิต 
5.2.2 การปิด – เปิด เครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลมจ่าย  ให้ใช้  ROOM THERMOSTAT ซ่ึงใช้กับ

ไฟฟ้า 220 V. 50 Hz  ใช้งานท่ีกระแสไฟฟ้า (SWITCHING  CURRENT)  ไม่น้อยกว่า 1   F  
ติดต้ังกับผนัง มีปุ่มปรับอุณหภูมิและ SWITCH สําหรับ ON – OFF ประกอบสําเร็จในชุด
เดียวกัน                  
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หมวดท่ี 6 พัดลมระบายอากาศ 

6.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และติดต้ังพัดลมระบายอากาศต่างๆ ตามท่ีแสดงในแบบแปลน และรายการ
ประกอบแบบ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตอ่ืนๆ ตามความจําเป็นสําหรับการใช้งาน 
โดยมีปริมาณลมระบาย ตามท่ีแสดงในแบบแปลนรายละเอียดประกอบแบบ 

6.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และติดต้ังสวิทช์เปิด – ปิด พัดลมระบายอากาศสําหรับพัดลมแต่ล่ะชุดด้วย 
บริเวณท่ีติดต้ังสวิทช์เปิด – ปิดพัดลมระบายอากาศควรเป็นบริเวณท่ีอยู่ใกล้ตัวพัดลมระบาย
อากาศน้ันๆ และควรอยู่ภายในห้อง หรือตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในแบบ 

6.3 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และติดต้ังท่อส่งลม เพ่ือระบายสู่ภายนอกอาคาร โดยเลือกใช้วัสดุตามแบบ
กําหนด 

6.4 หน้ากากระบายอากาศสู่ภายนอก (Discharge Air Grill) ให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 “ (หรือ
ตามความหนาของผนัง) เป็นแบบกันนํ้าเข้า (Z-Grill) พร้อมติดต้ัง Rain Hood และตะแกรงกัน
แมลงสแตนเลส มีขนาดรูตาข่ายไม่เกิน 1 ตารางน้ิว สามารถถอดล้างได้ ช่องระหว่างโครงกับผนัง
อาคาร ให้อุดด้วยวัสดุกันนํ้าท้ัง 2 ด้าน 

6.5 พัดลมแบบ CENTRIFUGAL 
6.5.1 ตัวถัง (Casing) ทําด้วยเหล็กแผ่น Fan scroll และ Side plate ยึดต่อกันแบบ  Lock   

seam หรือ  Weld seam  อย่างต่อเน่ืองตลอดแนวตะเข็บผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่น
สีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

6.5.2 ใบพัด  (Fan  Wheel)  เป็นแบบ  Multi-Blades, Backward หรือ Forward Curve ตามท่ี
ระบุในแบบทําด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต ชุดใบพัดมีการเสริมความแข็งแรงไม่บิดเสียรูปเน่ืองจากการเร่งความเร็ว 
(Acceleration) และแรงดันอากาศ ใบพัดต้องได้รับการปรับสมดุลท้ังในขณะหยุดน่ิง และ
ขณะหมุน (Statically and Dynamically balanced) มาจากโรงงานผู้ผลิต 

6.5.3 เพลาพัดลมทําด้วยเหล็กกล้า สามารถทนต่อการใช้งานได้ดีท่ีความเร็วรอบต่าง ๆ จนถึง 2 
เท่าของความเร็วรอบสูงสุดที่เลือกใช้งาน 

6.5.4 ตลับลูก ปืน   (Bearing)  เป็นชนิด   Ball  Bearing  หรือ   Roller Bearing แบบ  Self  
Alignment  มีอายุการใช้งานเฉล่ีย  ไม่น้อยกว่า   200,000   ช่ัวโมง   (Average Bearing  
Life)  การอัดจาระบีสามารถทําได้โดยง่าย  ตลับลูกปืนท่ีอยู่ภายในตัวพัดลม หรือมีท่อลมปิด
มิดชิดต้องต่ออัดจาระบี  (Grease  fitting)  ออกมายังจุดท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวก ตําแหน่ง
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ตลับลูกปืนของพัดลมท่ีใช้ดูควันหรือไอนํ้าจากห้องครัวจะต้องอยู่ด้านตรงข้ามปากทางดูด
อากาศเข้า 

6.5.5 ความเร็วลมท่ีออกจากปากพัดลม (Fan outlet)  ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อ วินาที (2,000 ฟุต
ต่อนาที) 

6.5.6 ตัวถังพัดลมต้องมีรูระบายนํ้าท่ีอาจขังสู่ภายในและมีปลั๊กอุดไว้ 
6.5.7 ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  พัดลมจะถูกขับโดยผ่านชุดสายพานและมู่เล่ย์ชนิดปรับรอบ

ความเร็วได้ มีฝาครอบสายพาน( Belt Guard ) ชนิดท่ีสามารถวัดความเร็วรอบพัดลมได้โดย
ไม่ต้องถอดออกมอเตอร์และฝาคลอบสายพานจะต้อง ติดต้ังอยู่บนโครงยึดอันเดียวกับฐาน
พัดลม 

6.5.8 พัดลมขนาดเล็กที่สามารถส่งลมได้ไม่เกิน  1,360  ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  ให้เลือกชุด
ขับเคลื่อนพัดลมเป็น Direct-Drive ตามท่ีกําหนดในแบบ   Vibration  Isolator  ใช้แบบ
ยาง Acoustic Pad  ความหนาไม่ น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร (3/8 น้ิว) หรือ Rubber-In-Shear 

6.5.9 Vibration  Isolator   ของพัดลมขนาดใหญ่เป็นแบบสปริงชนิดมี   Acoustic Pad   รอง
และให้ Static  deflectionไม่น้อย กว่า 19 มิลลิเมตร  (3/4 น้ิว)    เม่ือรับนํ้าหนักไม่เกิน  
Maximum Load ตามคําแนะนําของผู้ผลิต  

6.5.10 ท่ีตัวถังพัดลมขนาดใหญ่ต้องมี  Access  Door  ไว้สําหรับเปิดออกตรวจสอบและทําความ
สะอาดภายในพัดลมได้โดยไม่ต้องถอดท่อลม 

6.5.11 พัดลมทุกชนิดท่ีต่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลน (Flange) พร้อมติดต้ัง Flexible Duct 
Connection ไว้ในตําแหน่งใกล้พัดลมมากท่ีสุด 

6.5.12 ปากพัดลม (Inlet  และ Outlet)  ท่ีไม่ต่อกับท่อลมต้องใส่ตะแกรงเหล็ก (Screen) ชนิดไม่
เป็นสนิม ขนาดช่องของตะแกรงไม่เล็กกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 น้ิว) และไม่ใหญ่กว่า 25  
มิลลิเมตร (1 น้ิว) 

6.5.13 ในกรณีท่ีกําหนดให้ในแบบ ให้เป็นพัดลมแบบ Chemical Proof ช้ินส่วนของพัดลมทั้งหมดท่ี
สัมผัสกับอากาศท่ีดูดออก ต้องเคลือบด้วยสารท่ีทนการกัดกร่อนของไอกรด 

6.6 พัดลมดูดควัน 

6.6.1  รายละเอียดท่ัวไปเหมือนกับพัดลมแบบ Centrifugal ข้อ 6.5 

6.6.2 เป็นแบบ Backward Curved Blade (SWSI) มีสมรรถนะใกล้เคียงท่ีสุดกับที่กําหนดไว้ใน
แบบ ท้ังปริมาณลม และ Static Pressure รวมถึงต้องมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่าเหมาะสม
กับบริเวณที่ติดต้ังใช้งาน 
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6.6.3 Ball Bearing หรือ Roller Bearing แบบมีอายุการใช้งานเฉล่ียไม่น้อยกว่า 200,000 ช่ัวโมง 
ตําแหน่งตลับลูกปืนของพัดลม จะต้องอยู่ด้านตรงข้ามปากทางดูดอากาศเข้า และมีจุดระบาย
นํ้ามัน (Drain Plug) ท่ีจุดตํ่าสุดของตัวถังพัดลม 

6.6.4 เป็นชนิดทนความร้อน และใช้งานได้ท่ีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 200 °C เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 
ช่ัวโมง 

 

6.7 พัดลมแบบ PROPELLER 
6.7.1 ใบพัดลมและโครงทําด้วยเหล็ก  อลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน  ประกอบและผ่าน

กรรมวิธีป้องกันสนิมมาจากโรงานผู้ผลิต ถ้าติดต้ังในบริเวณท่ีมีลักษณะเป็นสํานักงานท่ี
ต้องการความสวยงาม จะต้องเป็นรุ่นท่ีออกแบบมาให้รูปร่างท่ีสวยงาม มี Gravity Shutter 
ติดต้ังไว้ท่ีด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทเป็นแบบ  Multiblade 
Gravity Shutter 

6.7.2      พัดลมท่ีติดต้ังยึดกับผนังอาคาร ต้องมีการติดต้ังวงกบไม้โดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนัง 
ความหนาของวงกบไม้ ไม่น้อยกว่า 1 น้ิว เพ่ือความแข็งแรง 

6.7.3      พัดลมต้องเป็นรุ่นท่ีมีตระแกรงเหล็ก,อลูมิเนียม หรือพลาสติกทนความร้อน ( Wire Guard) 
เพ่ือป้องกันอันตรายและเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม ยึดติดกับโครงพัดลมทางด้านดูดอากาศ
เข้า 

6.7.4 ในกรณีท่ีกําหนดให้ในแบบ ให้เป็นพัดลมแบบ Chemical Proof ช้ินส่วนของพัดลมทั้งหมดท่ี
สัมผัสกับอากาศท่ีดูดออก  

6.8 พัดลมแบบ CEILING FAN 
6.8.1 ใบพัดเป็นแบบ Propeller หรือ Centrifugal พรอ้มท้ังมี Outlet Gravity Damper 
6.8.2 พัดลมต้องเป็นชนิดท่ีออกแบบมาสําหรับติดต้ังท่ีฝ้าเพดานโดยเฉพาะ   และสามารถถอดออก

ซ่อมได้โดยไม่ต้องเปิด ช่องบริการ 
6.8.3 มีสมรรถนะใกล้เคียงท่ีสุดกับที่กําหนดไว้ในแบบท้ังประมาณลม  และ  Static Pressure 

รวมทั้งต้องมีระดับเสียงอยู่ใน เกณฑ์ตํ่าเหมาะสมกับบริเวณที่ใช้งานด้วย 

6.8.4 การปิด-เปิดพัดลม เป็นแบบสวิทซ์ท่ีมีไฟแสดงหรือตามที่ระบุในแบบ 
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6.9 พัดลมโคจร (CYCLE FAN)  
6.9.1  เป็นแบบติดเพดาน สามารถหมุนส่ายได้รอบตัวและสามารถปรับมุมส่ายได้ มีสวิตซ์แยกอิสระ

ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ และมีสวิตซ์ควบคุมการส่ายเฉพาะท่ีได้ตามต้องการ 
6.9.2  ใบพัดลมมีขนาด 16 น้ิว และโครงทําด้วยเหล็ก อลูมิเนียม หรือพลาสติกทนความร้อน 

ประกอบ และผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยต้องเป็นรุ่นท่ีออกแบบให้มี
รูปร่างท่ีสวยงาม  

6.9.3  ตัวพัดลมต้องมีตระแกรงเหล็ก (Wire Guard) ป้องกันอันตราย ยึดติดกับโครงพัดลม 
6.9.4  ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัย มอก. 

6.10 พัดลมแบบปีกแมงปอติดเพดาน (CEILING FAN)  

เป็นแบบติดเพดาน มีสวิตซ์แยกอิสระ ปรับระดังแรงลมได้อย่างน้อย 4 ระดับ ใบพัดลมขนาด 
56 น้ิว ใช้กับไฟฟ้า 220V / 1Ph / 50Hz มีความเร็วรอบไม่เกิน 300 RPM และให้ปริมาณลมไม่

น้อยกว่า 7,000 CFM
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หมวดท่ี 7 ระบบระบายควัน 

7.1 ท่อลมระบายควัน 
7.1.1  Hood ทําจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี BWG No.24 ขนาดตามท่ีระบุในแบบ 
7.1.2 ท่อลมระบายควัน ทําจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี BWG No.24 ขนาดตามท่ีระบุในแบบ 
7.1.3 ท่อลมระบายควัน ในแนวนอนต้องได้ระดับและไม่มีแอ่งซ่ึงจะทําให้นํ้ามันตกค้างภายในท่อ 

ใต้ท่อลมในแนวด่ิงต้องมีจุดระบายนํ้ามัน (Drain Plug) ท่ีจุดตํ่าสุดของแนวท่อลม  
7.1.4  ห้ามไม่ให้ติดต้ังท่อลมระบายควัน ผ่านพ้ืนหรือผนังท่ีทําจากวัสดุท่ีติดไฟได้ 
7.1.5 ปลายทางออกของท่อระบายควัน ต้องห่างจากแนวเขตท่ีดิน , อาคารอ่ืน, หน้ากากดูดลม ไม่

น้อยกว่า 3 เมตร  
7.2 การแขวนยึดท่อลม 

7.2.1 การแขวนท่อลมให้ใช้ขนาดของ STEEL ROD และเหล็กฉากตามท่ีกําหนดในแบบ การรองรับ
ท่อลมท่ีเดินตามแนวนอนและมีขนาดเล็กกว่า 54 น้ิว จะต้องห่างไม่เกินช่วงละ 8 ฟุต ส่วนท่อ
ลมท่ีมีขนาดใหญ่กว่าน้ันต้องรองรับทุก ๆ 4 ฟุต ท่อส่งท่ีเลี่ยงแยกออกมา ต้องรองรับใน
ลักษณะท่ีให้นํ้าหนักท่อกระจายไปท่ัวทุกส่วนอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนปลายของ Steel Rod ให้
ทําเกลียวสําหรับใส่ Nut โดยตรงห้ามนํา Bolt มาเช่ือมต่อปลาย ROD และให้ทาสีกันสนิมท่ี
ใช้แขวนที่ลมท้ังหมดด้วย Red Lead Primer 1 ช้ัน และสีเทาอีก 1 ช้ัน ก่อนการติดต้ัง ท่อ
ลมและอุปกรณ์แขวนท่อลมที่ปรากฏแก่สายตา หากต้องมีการทาสีเพ่ือความเรียบร้อย
สวยงาม ต้องให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของโครงการ 

7.2.2  ท่ีแขวนท่อ จะต้องเป็นชนิดปรับระยะได้ 
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หมวดท่ี 8 ตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน 

บัญชีรายการอุปกรณ์มาตรฐาน (Vendor Lists) 
รายช่ือผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ตามรายการข้างล่างน้ีเป็นท่ีถือว่าได้รับการยอมรับให้

นํามาใช้ในงานติดต้ังในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศในคร้ังน้ีได้ โดยคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์
น้ันๆ จะต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดข้อกําหนดท่ีได้กล่าวมาแล้ว   สําหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะนํามาใช้ในงานน้ี
ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา   โดยให้ยึดถือการพิจารณาของผู้ว่าจ้างเป็นท่ีสิ้นสุด   และหาก
ผู้ว่าจ้างเห็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบวัสดุอุปกรณ์เพ่ือทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติกับข้อกําหนด   ผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้ดําเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเองท้ังสิ้น 

  
 SPLIT TYPE A/C UNIT & VRF SYSTEM  DAIKIN, MITSUBISHI , YORK 
 VENTILATION AND EXHAUST FAN  PANASONIC, MITSUBISHI, KRUGER 
 COPPER PIPE  KEMBLA,  PONGSAN, MUELLER, KLM 
 COPPER FITTING  KEMBLA, NIBCO,  MUELLER, K 
 PIPE INSULATION  AEROFLEX,  ARMAFLEX, MAXFLEX 
 PVC. PIPE & FITTING   ตามมาตรฐาน มอก. 
 FILTER  TEBAF, NIPPON, RESEARCH หรือ เทียบเท่า 
 SPRING VIBRATION ISOLATOR  TOZEN,  MASON หรือ เทียบเท่า 
 WIRES & CABLES  ตามมาตรฐาน งานระบบไฟฟ้า 
 ELECTRICAL CONDUIT  ตามมาตรฐาน งานระบบไฟฟ้า 

 
 


